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1. Jedinec¢ny identifikacni kod typu vyrobku:

R/ALU_52/5.01/5.01/6

2. Typ, série nebo sériové Cislo umoznujici identifikaci stavebnich vyrobkad:
Vnéjsi Zaluzie se Sirkou 0 - 3000[mm] s roletovym profilem Aluprof PA 52 v vodicich listach gr.5.01: EX_5431, EX_5431_1,
EX_5431_2, EX_5433, EX_5434, EX_5432

3. Zamyslené poutziti stavebniho vyrobku:
Navijend Zaluzie je urcend na pouZiti v stavebnictvi za ucelem dodatecného prekryti, clonéni nebo ochrany otvoru budovy
(napfiklad okenniho, dvefniho) v obytnych, vefejnych nebo vyrobnich budovdch

4. Vyrobce:
Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobk:

4
6. Harmonizovana norma:
EN 13659:2015

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Klasifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem 6 EN 13659:2015
Dodatecny tepelny odpor AR [mZK/W] 0,09-0,24 EN 13659:2015
Celkova propustnost slunecni energie g, 0,03 - 0,08 EN 13659:2015

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldseni o vlastnostech se v souladu s
nanizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

|

Podepsano za vyrobce a jeho jménem: \.5
EKD OMNA S A
OCNIK

Joanna Tomaszek PEL.
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

Kornice, 2018-11-13 Joaana Tomaszek (podpis)




