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1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

R/ALU_52/5.21/5.21/4

2. Typ, série nebo sériové číslo umožňující identifikaci stavebních výrobků: 

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:  

4. Výrobce:                                                                                                                                                                                       

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

6. Harmonizovaná norma:

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Kornice, 2018-11-08 (podpis)

4

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
R/ALU_52/5.21/5.21/4

Vnější žaluzie se šířkou 3501 - 4000[mm] s roletovým profilem Aluprof PA 52 v vodicích lištach gr.5.21: EX_5081, EX_5087, 

EX_5087_2, EX_5091, EX_5091_2, EX_5096_1, EX_5096, EX_R161, EX_R161_2, EX_R162, EX_R164, EX_R164_1, EX_R164_2, 

EX_R169_1

Navíjená žaluzie je určená na použití v stavebnictví za účelem dodatečného překrytí, clonění nebo ochrany otvoru budovy 

(například okenního, dveřního) v obytných, veřejných nebo výrobních budovách

 Eko-Okna S.A.

 Kornice, ul. Spacerowa 4   

47-480 Pietrowice Wielkie

POLSKA/POLAND

EN 13659:2015

Základní charakteristiky Vlastnost Klasifikace

Odolnost proti zatížení větrem 4 EN 13659:2015

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s 

naňízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Joanna Tomaszek

Dodatečný tepelný odpor ΔR  [m
2K/W] 0,09 - 0,24 EN 13659:2015

Celková propustnost sluneční energie gtot 0,03 - 0,08 EN 13659:2015


