
1. Výrobek:

2.Kód výrobku:

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

4. Výrobce:

5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Kornice,10-03-2020

PARAMETRY VÝROBKU

Okna a dveře určené pro komunikaci v obytných a veřejných objektech

 Eko-Okna  S.A.
 Kornice, ul. Spacerowa 4

 47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND

S9000_W_IN_TH

2300

Základní charakteristiky balkonové okno 1 kridlove

350N
2300Maximální výška

4

Odolnost proti zatížení větrem

Únosnost bezpečnostních zařízení

6A
C2/B3C2/B3

balkonové okno s prahem

balkonové okno 2 kridlove

350N

Průvzdušnost 4
Vodotěsnost 6A

Nebezpečné látky

Reakce na oheň

NPDOdolnost proti úderu NPD

NPD - žádná vlastnost není stanovena
Součinitel prostupu tepla - Uw [W/m2K]

neobsahuje*

E-s0,d2

NPD
20-71**

29-38 dB**
1,2-0,80**

Možnost úniku NPD
Radiačni vlastnosti - solárni faktor g
Akustické vlastnosti - Rw [dB]

Tyto parametry vyprší v případě změn receptury nebo technologických změn.

**v závislosti na vybrané náplni
* podle nařízení REACH

odhadované výpočty pro okno Uw

odhadované výpočty pro okno Rw

Gealan S 9000


