








PIVOT 12
Éclairage LED dans les couleurs: 
blanc froid | blanc chaud

PIVOT 13
Éclairage LED dans les couleurs: 
blanc froid | blanc chaud

Matériau: Aluminium 

Couleur: Noir 

Poignée: PWZ en RAL 9005,  
L-2200 mm 

Rosace: Rosace: 61421 en couleur noire

Plaque: Appliquée en couleur noire

Matériau: Céramique (Quartz fritté) 

Couleur: ABU DHABI WHITE 

Poignée: PS 10 en couleur dorée 

Rosace: Rosace: RS 20 en couleur dorée 

Plaque: Appliquée en couleur dorée 
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Matériau: Aluminium 

Couleur: VIP Rustico 

Applications:
Fraisages,  

application verticale et horizontale  
en couleur VIP Amber 

Poignée: 
PZL justée à la hauteur  

du panneau en couleur 9005,  
L-3000 mm 

Rosace: RS 20 en couleur noire

PIVOT 14
Éclairage LED dans les couleurs: 
blanc froid | blanc chaud

PIVOT 15
Éclairage LED dans les couleurs: 
blanc froid | blanc chaud

Matériau: Aluminium 

Couleur: RAL 7016 

Applications: Fraisages 

Vitrage: Satinovo 

Poignée: 
PQ 10 acier inoxydable,  

dimensions 40x20 mm,  
L-2200 mm 

Rosace: RS 20 en RAL 7016 
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La pergola est un élément décoratif luxueux et un espace supplémentaire pour passer du temps à l'extérieur, quelles 
que soient les conditions météorologiques. La structure se compose d'un cadre stable en aluminium et d'un toit ouvrant, 
grâce auquel il est possible de réguler la quantité de lumière.

NUUN ECO
PERGOLA BIOCLIMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES NUUN ECO 

Largeur 1,2 m - 4 m 

Hauteur 2,2 m - 3 m 

Avancée max. 6,8 m 

ÉQUIPEMENT DE LA PERGOLA

•	 Lames orientables avec éclairage LED 

•	 Éclairage LED – sur le périmètre de la structure 

•	 Capteurs de pluie et de température 

•	 Capteur de vent

•	 Aluminium extrudé durable

•	 Laquage selon la palette RAL 

•	 Systèmes de commande automatiques
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La pergola autoportante en aluminium Selt SB350 permet de créer un espace confortable pour la détente et les 
rencontres en famille ou entre amis, équipé d'un toit réglable. La possibilité d'orienter les lames à distance permet  
à ses utilisateurs de profiter exactement de la quantité de soleil qu'ils souhaitent.

SELT SB350
PERGOLA BIOCLIMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES SELT SB350 

Largeur fixe 3,5 m 

Hauteur fixe 2,665 m 

Avancée 3,40 / 3,85 / 4,30 / 4,75 m 

ÉQUIPEMENT DE LA PERGOLA

•	 profilé de poteau 130 x 130 mm

•	 espacement des lames 150 mm

•	 évacuation d'eau vers tous les poteaux  
(possibilité de bloquer 1 évacuation par gouttière)

•	 charge maximale de neige sur le toit 30 kg/m²

•	 type de moteur 24V DC (alimentation 230V AC)

•	 commande par télécommande dédiée ou smartphone (wifi)

•	 température de fonctionnement sécurisée +5 à +40°C 
(mouvement des lames)
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Les clôtures résidentielles sont des solutions alliant fonctionnalité et esthétique. Les profilés en aluminium se carac-
térisent par une haute résistance aux conditions atmosphériques, aux facteurs biologiques ainsi qu'aux dommages 
mécaniques. Les clôtures présentent des designs de panneaux universels, s'harmonisant ainsi avec des aménagements 
modernes ou plus traditionnels. Il est de plus possible de les intégrer aux systèmes de maison connectée.

CLÔTURES RÉSIDENTIELLES

DONNÉES TECHNIQUES PORTAILS COULISSANTS

Portails 5200 mm x 2000 mm* 

DONNÉES TECHNIQUES PORTAILS BATTANTS

Portails 5000 x 2000 mm* 

Portillons 
Largeur min. 900 mm  
Hauteur max. 2000 mm 

Panneaux Dim. max. 2500 mm x 2000 mm 

*Certains designs de clôtures nécessitent des renforts spéciaux pour les dimensions plus importantes. 
La possibilité de réaliser une clôture dépassant les dimensions maximales est déterminée individuellement.
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PIATTO EK.20.101

CAMPELLI EK.20.106

MAGGIORE EK.20.109

AVERNO EK.20.112

LESINA EK.20.102

NEMI EK.20.107

BRACCIANO EK.20.110

MAULAZZO EK.20.108

VIVERONE EK.20.111

TRASIMENO EK.20.105
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Accessoires pour clôtures

motorisation pour portails 
coulissants

motorisation pour portails 
battants 

éclairage LEDfeu de signalisation

poignées et mains-courantesboîte aux lettres vidéophonepoteau multimédia

La plus haute classe de matériau est une garantie de qualité.

Élément  
en aluminium

Passivation 
sans chrome

Peinture  
polyester

Couleurs des clôtures
Les clôtures en aluminium peuvent être peintes dans toutes 
les couleurs de la palette RAL. Cela permet d'adapter 
visuellement les éléments de la clôture à l'esthétique de la 
propriété. L'utilisation de la palette RAL garantit que l'effet 
obtenu correspondra aux attentes du client.

Il est possible d'obtenir des couleurs mates ou structurées 
selon l'option choisie.
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suivre les livraisons

consulter et télécharger
des factures

créer des offres et des
commandes vous-même

déposer des réclamations

eko4u est un outil avancé pour les distributeurs dans le
secteur de la menuiserie. eko4u représente une nouvelle
dimension de la gestion de votre entreprise. Grâce à cet
outil, vous pouvez:

eko4u.com

Numérisez
le code



Numérisez
le code

benefit.ekookna.com

un guide produit

un catalogue technique

un calculateur de portes

des instructions de montage

des matériaux marketing

Il contient tout ce dont un distributeur a besoin
dans son travail quotidien:

benefit Eko-Okna est un compendium gratuit et
professionnel de connaissances sur la menuiserie
d'ouverture.



La publication ne constitue pas une offre commerciale. Ce n’est pas une base pour déposer des plaintes.
Les photographies présentées sont des images illustratives, pas des photos de produits réels.
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