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Kära kunder,

    vi strävar efter att erbjuda högsta kvalitet på vår kundservice och genomgår interna kvalitetstester på 
våra INFINITI sektionsportar för att kontinuerligt förbättra denna produkt.

     Som porttillverkare har vi tyvärr ingen kontroll över atmosfäriska förhållanden. Deformation 
av paneler är en naturlig företeelse som uppstår vid snabba temperaturförändringar eller när 
panelen utsätts för starkt solljus.

     Panelerna har flera lager, vi lket gör dem känsliga för påverkan från solstrålar och för
temperaturskil lnader i  och utanför garaget, beroende på färgvalet på por tpanelen.

    Standarden för portar PN EN 13241 anger inga entydiga gränser för böjning av enskilda
portsegment. Detta beror på många faktorer, bl.a. vind, solstrålar eller nämnda temperaturskill-
nader i och utanför garaget.

    För att minska detta fenomen har vi vidtagit åtgärder för att förstärka INFINITI-portpanelerna.
Vi har också infört möjligheten att beställa ytterligare förstärkning för varje port, men med
förbehållet att endast en förstärkning kan placeras på en portpanel. 

    Ytterligare förstärkningar monteras tillsammans med befintliga standardförstärkningar, som 
tilldelas enligt följande:

a) bredd < 4500 mm - ingen
b) bredd 4500 - 5000 mm - 1 st. (översta panelen)
c) bredd 5001 - 5500 mm - 2 st. (1 st. på var och en av de två övre panelerna)
d) bredd > 5501 mm - 1 st. (på varje panel)

Vi rekommenderar att informera era kunder om möjligheten till deformation av segmentpaneler i varje 
sektionsport, oavsett tillverkare, för att säkerställa deras nöjdhet.

Med vänliga hälsningar,

Przemysław Kuczera
Konstruktör för sektionsportar


